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Reunião de 12/12/2016





TÓCOS

UE VIGÁRIO
UE SANTA CECÍLIA

UHE NILO PEÇANHA
UHE FONTES NOVA

UHE PEREIRA PASSOS
PCH PARACAMBI

LAJES

UHE SANTA BRANCA

UHE ILHA DOS POMBOS

SANTANA

Rio Piraí



Usina Elevatória Santa Cecília

UE Santa Cecília



Vazão Bombeada:
1 Motor-Bomba = 45 m³/s ; 2 Motores-Bomba = 90 m³/s ; 3 Motores-Bomba = 130 ³/s ; 4 Motores-Bomba = 160 m³/s
Localização: Município de Barra do Piraí, Rio de Janeiro
Altura de Recalque: 15m

¶¶¶¶Ɇ

Usina Elevatória Santa Cecília



UE VIGÁRIO

Usina Elevatória Vigário



Usina Elevatória Vigário
Vazão Bombeada:
1 Motor-Bomba = 48,5 m³/s ; 2 Motores-Bomba = 97 m³/s ; 3 Motores-Bomba = 145,5 ³/s ; 4 Motores-Bomba = 194 m³/s
Localização: Município de Piraí, Rio de Janeiro
Altura de Recalque: 35m



UHE Nilo Peçanha

Usina Hidrelétrica Nilo Peçanha



Vazão Turbinada
UG 11 e UG 12 = 18 m³/s cada; UG 13, UG 14, UG 15 e UG 16 = 26 m³/s cada 
Total = 140 m³/s
Localização: Município de Piraí, Rio de Janeiro

Usina Hidrelétrica Nilo Peçanha


